(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBJET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Wcltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
6. Januar 2005 (06.01.2005) 




(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

PCT WO 2005/000631 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : B60Q 1/50, 

G07B 15/00, G08G 1/123 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/006880 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

25. Juni 2004 (25.06.2004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

103 29 505.4 30. Juni 2003 (30.06.2003) DE 



(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US ): DAEMLERCHR YSLER AG [DE/DE] ; Epplestrasse 
225, 70567 Stuttgart (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nurfiir US): BEESENGER, Alfred 

[DE/DE]; Kressbacher Strasse 12, 72072 Tubingen (DE). 
LENART, Siegleif [DE/DE]; Claude-Dornier-Strasse 43, 
73760 Ostfildern (DE). SCHUSSLER, Robert [DE/DE]; 
Zedernweg 17, 70597 Stuttgart (DE). 

(74) Anwalte: NARGER, Ulrike usw.; DaimlerChrysler AG, 
Intellectual Property Management, IPM - CI 06, 70546 
Stuttgart (DE). 

[Fortsetzung aufder nachsten Seite] 



j= (54) Title: VEHICLE-BASED DEVICE FOR TRANSMITTING MESSAGES BY MEANS OF A UNIT FOR DETERMINING A 
=: ROUTE TOLL AND ASSOCIATED METHOD 

gl (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG IN EINEM FAHRZEUG ZUR AUSSENDUNG VON MELDUNGEN UNTER VERWEN- 
= DUNG E1NER EINHETT ZUR BESTIMMUNG EINER WEGENUTZUNGSGEBUHR UND DAZUGEHORIGES VERFAHREN 



IT) 

O 




(57) Abstract: The invention relates to 
a device located in a vehicle (1) for the 
generation and wireless transmission 
of messages to vehicles (11) that are 
designed to receive messages of this type. 
Said device comprises communication 
means (2) and activation means (3), the 
activation of the latter (3) permitting 
messages to be transmitted by the 
communication means (2), said messages 
containing at least information relating 
to the position and speed of the vehicle 

(I) . According to the invention: the 
communication means (2) are configured 
as part of a vehicle-based unit (5) for 
determining route tolls; the activation 
means (3) are configured in the form of 
a direction-indicator actuation element; 
and the messages are transmitted by the 
communication means (2) to the vehicles 

(II) by means of a control centre (6) that 
is designed to manage route tolls. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung in einem Fahrzeug (1) zur Erzeugung und drahtlosen Aussendung 
von Meldungen an zum Empfang solcher Meldungen eingerichtete Fahrzeuge (11), mit einem Kommunikationsmittel (2) und Ak- 
tivierungsmitteln (3), wobei vermittels Aktivierung durch das Aktivierungsmittel (3) Meldungen vom Kommunikationsmittel (2) 
ausgesendet werden, welche zumindest Informationen uber die Position und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges (1) umfassen. 
ErfindungsgemaB ist das Kommunikationsmittel (2) alsTeil einer fahrzeugseitigen Einheit (5) zur Bestimmung von Wegenutzungs- 
gebuhren ausgefUhrt, das Aktivierungsmittel (3) ist als Fahrtrichtungsanzeiger-Betatigungselement ausgefuhrt und die Meldungen 
werden vom Kommunikationsmittel (2) unter Verwendung einer zur Venvaltung von Wegenutzungsgebuhren eingerichteten Zentrale 
(6) an die Fahrzeuge (11) gesendet. 



